
スマートホン・タブレットで見る

アプリをインストールするステップ

1

アプリ（TTC  IP VIEW3)( 無料）をインストー
ルします。

　１．App Store または　PLAY ストアーで (TTC  
IP VIEW3) を検索してインストールする

　2.

安全を高めるため、パスワードを変更するこ
とをおすすめします。

TTC IP View3

登録をし、アクセスするステップ

2

１．アプリを起動させる

パスワード変更の方法

IOSの場合 Androidの場合

操作してみましょうステップ

3

① アイコンを押しプログラムを始動させます

Androidios

① ホーム  →  ② 機能設定

③ “  +  ”  →  ④ IP カメラ  →

⑤ QR コードスキャン

⑥ 任意の名前を入れる  →

⑦ パスワードを入れる

① 右矢印を押す

② パスワード変更

③ 古いパスワード → 新しいパスワード

→再度入力

④ 提出します

名:

UID:

Paswd

QRコードスキャン

Ok

IPカメラ

　

追加カメラ

本体裏面の QR コードを読み込むことで、UID が
自動で打ち込まれます。QR コードがうまく読み込
めない時は、手動で打ち込んでください。

カメラ

IPCAM

ライブ映像 歴史記録

①

機能設定

メッセージセンター

セキュリティセンター

設定

インテリジェン… アーム　ゾーン

IPCAM

ライブ映像 歴史記録

ライブ映像

② 

追加カメラ

QRコードスキャン

音声リンク

LANオートサーチ

webカメラ底面のQRコードを撮影してリンクします

追加カメラキャンセル

追加カメラ

webカメラの集音マイクとアプリからの通信音でリ
ンクをします,webカメラ付近にて設定を行ってく
ださい。

ルーターにアクセスをして、ルーターに繋がっている
webカメラを検出します。

追加カメラ⑤

機能設定
IPカメラ

IPCAM(ライン)
UID:TTTC888888ZNHNH

IPカメラ

スマートプラグ

スマートライト

知能のカーテン

ユニバーサルリモコン

追加したいデバイス…

キャンセル

③

④

削除

IPCAM
シリアル番号:TTTC888888ZNHNH
設備アドレス:XX:00:00:X0:X0:X0

システム設置 ヴィデオ画面

WiFi設定 保存設置

アラーム設定 ファームウェアのアップ…

パスワードの設定

カメラ

②

古いパスワードを入力してください

新しいパスワードの入力してください

もラー度パスワード

パスワード変更の説明

1 パスワードは6-16文字です

2 パスワードは数字のみで、特殊文字は無効です

提出します

パスワード変更の方法

④

③

機能設定
IPカメラ

IPCAM(ライン)
UID:TTTC888888ZNHNH

①

QRコードスキャン

⑥

⑦

TTC IP VIEW3

② 【スマートホン・タブレットで見る】で、カメラ
を登録していると下記画面が　表示されます。

カメラ

ライブ映像 歴史記録

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

③ ホームに移ります

④ マルチ表示モード

カメラ

ライブ映像 歴史記録

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

マルチ　スクリーン

カメラ２カメラ１

カメラ３ カメラ４

機能設定

メッセージセンター

セキュリティセンター

設定

インテリジェン… アーム　ゾーン

IPCAM

ライブ映像 歴史記録

ライブ映像

カメラ

ライブ映像 歴史記録

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH



iphone 操作の方法⑤ライブ映像　現在のカメラリストを表示します

カメラ

ライブ映像 歴史記録

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

歴史記録

静止画撮影

動画撮影

マイク

スピーカー

プリセット

上下自動旋回

左右自動旋回

プリセット

⑥歴史記録録画リストを表示します

カメラ

ライブ映像 歴史記録

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

カメラ

ライブ映像 歴史記録

カメラ1 カメラ2

カメラ4 カメラ5

カメラ3

カメラ

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

⑦ 現在のカメラ画像を見ます

：ホーム　

【ホーム】

ライブ映像

マルチ　スクリーン

カメラ２カメラ１

カメラ３ カメラ４

カメラ

ライブ映像 歴史記録

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

機能設定

メッセージセンター

セキュリティセンター

設定

インテリジェン… アーム　ゾーン

IPCAM

ライブ映像 歴史記録

ライブ映像

機能設定

メッセージセンター

セキュリティセンター

設定

インテリジェン… アーム　ゾーン

IPCAM

ライブ映像 歴史記録

ライブ映像

A

D
E

F
G

BA C

A-1

D-1

D-1

D-2

D-3

A-1

A-2

A-4 A-5

A-3

ホームに戻ります

：マルチスクリーンA-2

複数カメラ登録時、マルチモ

ードにて見ることができます

本製品はこの機能が使用

できません

各カメラのモーション等の 

LOG を表示します　

：前の画面に戻る

D-2 D-2-1

D-2-2

：機能設定

D-3 ：1-4 ライブ映像を参照ください

IPCAM
回線速度: 8.3KB/s
ネットワーク: WiFi
ストレージ: カードがない、またはフォーマッ…

プリセット…垂直オート… 水平オート…マイク スピーカー プリセット

IPCAM
回線速度: 8.3KB/s
ネットワーク: WiFi
ストレージ: カードがない、またはフォーマッ…

写真 レコード マイク スピーカー プリセット

アームゾーンC

アームゾーン

ワンキー設定 ワンキー解除

機能設定D

メッセージセンターE

機能設定
IPカメラ

IPCAM(ライン)
UID:TTTC888888ZNHNH

D-2-1

D-2-2
D-2-3
D-2-4
D-2-5

機能設定
IPカメラ

IPCAM(ライン)
UID:TTTC888888ZNHNH

IPカメラ

スマートプラグ

スマートライト

知能のカーテン

ユニバーサルリモコン

追加したいデバイス…

キャンセル

追加カメラ

QRコードスキャン

音声リンク

LANオートサーチ

webカメラ底面のQRコードを撮影してリンクします

追加カメラキャンセル

追加カメラ

webカメラの集音マイクとアプリからの通信音でリ
ンクをします,webカメラ付近にて設定を行ってく
ださい。

ルーターにアクセスをして、ルーターに繋がっている
webカメラを検出します。

追加カメラ

：IP カメラ

本製品は対応して入ません

D-2-3 本製品は対応して入ません

D-2-4 本製品は対応して入ません

D-2-5 本製品は対応して入ません

カメラ追加は、スマートホンの
アプリをインストールするを参照
ください

警告メッセージ

モーション

カメラ1
TTC1320482CCTVB

時間：　2016-07-17 01:20:49

内容：　発生した　モーション

モーション

カメラ1
TTC1320482CCTVB

時間：　2016-07-17 01:20:49

内容：　発生した　モーション

ライブ映像　

IPCAM
回線速度: 8.3KB/s
ネットワーク: WiFi
ストレージ: カードがない、またはフォーマッ…

プリセット…垂直オート… 水平オート…マイク スピーカー プリセット

静止画撮影

動画撮影

マイク

スピーカー

プリセット

上下自動旋回

左右自動旋回

プリセット

カメラ

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

カメラ

ライブ映像 歴史記録

カメラ1 カメラ2

カメラ4 カメラ5

カメラ3

インテリジェントB

登録したカメラを見るA-3

：ライブ映像A-4

登録されたカメラを押すことで、

各カメラを見ることができます

本製品はこの機能が使用

できません

：歴史記録A-5

IPCAM
回線速度: 8.3KB/s
ネットワーク: WiFi
ストレージ: カードがない、またはフォーマッ…

写真 レコード マイク スピーカー プリセット

内部媒体・SDカード

を選択します

録画記録が表示されます

カメラ１

ローカル イメージ

TF レコード

ローカル イメージ 編集

シーン

設備シーン



iphone 操作の方法

カメラ

カメラ1

ライブ映像 歴史記録

カメラ

ライブ映像 歴史記録

F-1

F-2

F-3
F-4
F-5

F-1 ：セキュリティ診断 F-2 ：セキュリティ診断

㈠ 静止画撮影

㈡ 動画撮影

㈢ マイク

㈣ スピーカー

㈤ プリセット

㈥ 上下自動旋回

㈦ 左右自動旋回

㈧ プリセット㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧

IPCAM
回線速度: 8.3KB/s
ネットワーク: WiFi
ストレージ: カードがない、またはフォーマッ…

プリセット…垂直オート… 水平オート…マイク スピーカー プリセット

IPCAM
回線速度: 8.3KB/s
ネットワーク: WiFi
ストレージ: カードがない、またはフォーマッ…

写真 レコード マイク スピーカー プリセット

プッシュ通知設定
メッセージを受け取る設備

メッセージを受け取らない設備

設備

まだ設定の設備がありません

まだ設定の設備がありません

カメラ 1(ライン)
TTTC888888ZNHNH

4 項目のセキュリティ項目
を診断し表示します

各カメラで弱いと思われる
パスワードの一覧を表示します

カメラ1 カメラ2

カメラ4 カメラ5

カメラ3

B

本製品はこの機能が使用

できません

セキュリティセンターF

：ホーム　

【ホーム】

ライブ映像A

A-1

A-1

A-2

A-4 A-5

A-3

ホームに戻ります

：マルチスクリーンA-2

セキュリティセンター

すぐに検出

弱いパスワード

メールと連携。

ジェスチャパスワードを…

プッシュ通知設定

セキュリティセンター

50分

弱いパスワード

メールと連携。

ジェスチャパスワードを…

プッシュ通知設定

設定なし

連携されていません

連携されました

パスワードロック有効

ジェスチャパスワードを設定し…

デバイスのバスワード弱に

F-3 ：メールと連結 F-4 ：パスワード変更

連結されたメールアドレスの
ハンドルメール名を変更できます

更新などのお知らせを受ける機種を選択できます

ジェスチャーパスワードに変更
できます

ハンドルメール

変更ハンドルメール

t tc@wtw.jp

F-5 ：プッシュ通知設定

パスワード有効

設定

カメラ 1
ライン
TTTC888888ZNHNH

カメラ 2
ライン
TTTC000000ZNHNH

カメラ 3
ライン
TTTC777777ZNHNH

カメラ 4
ライン
TTTC444444ZNHNH

カメラ 5
ライン
TTTC666666ZNHNH

設 定

アカウント管理

プッシュ通知設定

データ通信料

バージョン情報

サムネイル表示 サムネイルモード

G

G-1

G-3

G-5

G-2

G-4

現在のアカウントを表示します

パスワードの変更ができます

データーの使用量を表示します

カメラリストをリストモードもしくはサムネイルモードの切り替

えができます 複数カメラ登録時、マルチモードにて見ることができます　　　　　

G-1 ：アカウント管理

アカウント管理

t tc@wtw.jp

ttc@wtw.jp  

パスワードを修正します

ログアウト

連携されました

データ通信料

G-2 ：プッシュ通知設定　(3-5 参照 )

G-3 ：データー通信料

G-5 ：サムネイル表示

3G/4G　フ口ー

今月の流れ

流れ

0B

0B

WIFI　フ口ー

今月の流れ

流れ

158.6KB

0B

バージョン情報

G-4 ：バージョン情報

バージョン1.0

Copyright ○ 2014. All rights reserved.C

TTC IP VIEW3

Android操作の方法

D
E
F
G

BA C

デバイスマネージメント

メッセージセンター

セキュリティセンター

その他

Video Smart Life Alarm Zone

ビデオ

Video 録画

カメラ追加

デバイスマネージメント

メッセージセンター

セキュリティセンター

その他

Video Smart Life Alarm Zone

ビデオ

Video 録画

カメラ追加

ビデオ

Video 録画

カメラ追加

20:04

TTC IP VIEW31

：登録したカメラを見るA-3

：ライブ映像A-4

登録されたカメラを押すこ

とで、各カメラを見ること

ができます

ビデオ

Video 録画

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

：録画
ローカル・SDカード
を選択します

録画記録が表示されます

A-5

ビデオ

Video 録画
Video 録画

TTC IP VIEW31

SD ローカル

20:04

Smart Life

シーン

設備シーン



D-1

D-1

D-2

D-3

各カメラのモーション等の 

LOG を表示します　

：前の画面に戻る

D-2 D-2-1

D-2-2

：+

D-3 ：1-4 ライブ映像を参照ください

デバイスマネージメント　D

メッセージセンターE

：ネットワークカメラ

本製品は対応して入ません

D-2-3 本製品は対応して入ません

D-2-4 本製品は対応して入ません

D-2-5 本製品は対応して入ません

カメラ追加は、スマートホンの
アプリをインストールするを参照
ください

デバイスマネージメント

IPCAM
ライン

TTTC888888ZNHNH

デバイスマネージメント

ネツトワークカメラ

スマートソケット

インテリジェン卜電球

スマートカーテン

リモコン

キャンセル

D-2-1

D-2-2

D-2-3

D-2-4

D-2-5

追加カメラ

カメラマ二ュアル追加

クイックセットアップ

内部ネットでカメラを検索します

カメラのUIDを入力し、カメラを追加

追加カメラ

追加カメラ

カメラ本体に「ワンキー設定」のラベルがある
かを確認してください

同じネットワークに共有されたカメラを検索及
び追加します

追加カメラ

C

本製品はこの機能が使用

できません

Alarm Zone

Alarm Zone

全て解除全て設定

利用可能なデバイスはありません

Android操作の方法

F-1 ：セキュリティ診断

F-2 ：脆弱なデバイスパスワード

4 項目のセキュリティ項目
を診断し表示します

F-3 ：Email 認証

F-4 ：パターンロック

連結されたメールアドレスの
ハンドルメール名を変更できます

ジェスチャーパスワードに変更できます

F-1

F-2

F-3

F-4
F-5

セキュリティセンターF

すぐ確認します

セキュリティセンター

脆弱なデバイスパスワード

Email認証

パターンロック

ファームウェアーアップグレード

50分

セキュリティセンター

脆弱なデバイスパスワード

Email認証         　　　　修正

パターンロック  修正

ファームウェアーアップグレード

メッセージセンター

データの取得に失敗しました

脆弱
各カメラで弱いと思われる
パスワードの一覧を表示します

Email認証

メールと連動してログインとパスワードを取り戻
せます

メールと繋げます

少なくとも4点を繋いでください

ジェスチャパスワードを設定しますパスワード有効

パスワードロック有効

F-5 ：ファームウェアーアップグレード

更新などのお知らせを受ける機種
を選択できます

TTC IP VIEW31

最新 : 48.52.00.75
現在 : 48.52.00.74

新しいバージョンのアップグレードはありません

アップグレード

アップグ
レード

全てアッブググレードご使用ありがとうござい

カメラ

カメラ1

ライブ映像 歴史記録

カメラ

ライブ映像 歴史記録

設定

カメラ 1
ライン
TTTC888888ZNHNH

カメラ 2
ライン
TTTC000000ZNHNH

カメラ 3
ライン
TTTC777777ZNHNH

カメラ 4
ライン
TTTC444444ZNHNH

カメラ 5
ライン
TTTC666666ZNHNH

G

G-1

G-2

G-3

G-4

データーの使用量を表示します

カメラリストをリストモードもしくはサムネイルモードの切り替

えができます

G-1 ：メッセージ通知

G-2 ：データトラフィック

G-3 ：サムネイル表示

G-4 ：バージョン情報

バージョン情報

バージョン1.0

Copyright ○ 2014. All rights reserved.C

TTC IP VIEW3

追加情報

メッセージ通知

データトラフィック

サムネイル

アバウトTTC IP VIEW3

メッセージ通知

プッシュシステム

サービスの設定を押して、しばらくして
からもうー度お試しください

デバイス：

注意事項

アラームメッセージを受けられだい時
はこのアプリをホワイトリストに追加
してださい。

エンべデット

データトラフィック

WiFi

3G/4G

0.00MB

0.00MB

現在のデータトラフィック

WiFi

3G/4G

0.00MB

0.00MB

今月のデータトラフィック



プログラムを使いますステップ

2

① スタートのアイコンを押します

TTC IP VIEW3

② アカウントを入力します

スマートホン等でアカウントを
設定済の場合は、そのアカウントを入力ください。
新規の場合は、新しいアカウントから
設定してください。

アカウント：

パスワードを忘れた 新しいアカウント

自動ログイン

ログイン 閉じる

パスワード：

ログインアプリをインストールするステップ

1

① CD 内のファイルを展開します

PCで見る

Eye4_WTWJP_1.3.0.89

② 日本語を選択します

セットアップに使用する言語の選択

インストール中に利用する言語の選んでください：

日本語

OK キャンセル

③ 確認後次を押し進んでください

キャンセル次へ(N)>

このプログラムはご使用のコンピューターへTTC IP VIEW3
1.3.0.89 をインストールします。

続行する前に他のアプリケーションをすべて終了してください。

続行するには「次へ」、セットアップを終了するには「キャンセル」をク
リックしてください。

TTC IP VIEW3  セットアップウィザードの開
始

TTC IP VIEW3 セットアップ

TTC IP VIEW3 セットアップ

次へ(N)>

インストール先の指定
TTC IP VIEW3 のインストール先を指定してください。

TTC IP VIEW3 をインストールするフォルダを指定して、「次へ」をクリックしてくださ
い。

続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択するには「参照」をクリックして
ください。

このプログラムは最低 41.0MB のディスク空き領域を必要とします。

参照(R)

<戻る(B)

C:￥Program Files(x86)￥TTC IP VIEW3

キャンセル

次へ(N)>

参照(R)

<戻る(B)

TTC IP VIEW3

キャンセル

プログラムグループの指定
プログラムアイコンを作成する場所を指定してください。

セットアップはスタートメニューにプログラムのショートカットを作成します。

続けるには「次へ」をクリックしてください。違うディレクトリを選択するには「参照」をクリックして
ください。

TTC IP VIEW3 セットアップ

④ インストールを押します

⑤ 完了を押す

インストール(I)<戻る(B) キャンセル

インストールを続行するには「インストール」を、設定の確認や変更を行うには「戻る」をクリッ
クしてください。

インス卜ール先：
     C:￥Program Files (x86)￥TTC IP VIEW3

プログラムグループ:
     TTC IP VIEW3

インストール準備完了
ご使用のコンピュータへ TTC IP VIEW3 をインストールする準備ができました。

TTC IP VIEW3 セットアップ

完了(Ｆ)

ご使用のコンピューターに TTC IP VIEW3 がセットアップされました。
アプリケーションを実行するにはインストールされたアイコンを選択し
てください。

セットアップを終了するにけ「完了」をクリックしてください。

TTC IP VIEW3

TTC IP VIEW3  セットアップウィザードの完
了

TTC IP VIEW3 セットアップ

③ 新規でアカウントを作成します。

アカウントを収得済の方は、③をスキップください

キャンセルOK

アカウント作成には6文字以上の漢数字が必
要です。

アカウント：

パスワード：

確認

アカウントを作成

④ メイン画面が表示されます

16 M F

IP Camera

IPカメラ 1

TTC IP VIEW3

全て表示 全て停止 オプション

録画再生 アラーム セットアップ

IPカメラ


